Tapahtumien, messuosastojen
ja nayttelyiden visuaalinen
ohjeistus

MARTTAYHDISTYSTEN TAPAHTUMIIN




Tamad ohjeistus on luotu, ettd martoilla ympdri Suomea olisi yhtendinen
visuaalinen tapahtumailme. Ohjeet koskevat mm. messuosastoja,
neuvontapisteitd ja ndyttelyita.

Marttatapahtumien tarkoitus on

» tehdd jasenhankintaa

» antaa Rotitalousneuvontaa

» ylldpitda ja lisdtd yhtendisen Martat-brdandin tunnettuutta
» tuottaa iloa ja mielihyvda

1. BRANDINAKYVYYS. 2. TEEMA/SISALTO

Tarkista, etta nadyttelystandilla, messuosas- Selkeys ja yksinkertaisuus ovat
tolla tai esittelypisteelld ovat varmasti valttia! Al3 yritd sanoa kaikkea,
ainakin ndma elementit: vaan valitse pdadteema, josta

- Martat-logo haluat viestia.

- marttojen sininen vari + max. 1 lisavari
graafisesta ohjeistosta! (Poikkeus
pride-kulkueet)

- pukeutuminen



ULKOTELTTA
»Valitaan sininen teltta, jos se on mahdollista.

1. BRANDINAKYVYYS

» kattoon tai muihin rakenteisiin kiinnitettavat
viirinauhat

» ulkomainostelineet

» ilmapallot

» logollinen t-paita/huppari/softshell-takki/pipo
tai ruudullinen Martta-paita

2. SISALTONAKYVYYS

» poytad- ja lattiastandit
» jaettavat materiaalit
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MARTTA-YHDISTYKSEN NEUVONTAPISTE ESIM. KIRJASTOSSA
» Neuvontapiste voidaan rakennetaan seindn eteen

1. BRANDINAKYVYYS

» Martat-logo-juliste seindan
» tulostettavat A3-arkit, joissa m-kirjaimia
» logollinen t-paita/huppari tai ruudullinen
Martta-paita n v x
_ . . " / xXX X;é
(» roll-up, jos yhdistyksella on) I‘I XK
2. SISALTONAKYVYYS -
» aineistot ja jaettavat materiaalit poydalla m
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Kayta lattialla rasymattoa
tuomaan tilaan lisavaria.



JASENEKSI!

neuvontaa




PIENI NEUVONTAPISTE ESIM. KAUPASSA
» Neuvontapisteen vieressa ei ole seinda

1. BRANDINAKYVYYS
» Roll-up tai martat-logo-juliste seindan
» logollinen t-paita/huppari

2. SISALTONAKYVYYS
» poytastandit ja jaettavat materiaalit
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MINIMI-piste

1. BRANDINAKYVYYS

» logollinen t-paita/huppari tai ruudullinen Martta-paita
» poytaliina

(» poyta- ja/tai lattiastandi)

2. SISALTONAKYVYYS
» poytastandi
» jaettava materiaali
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KAIKKI ELEMENTIT

Hyvdstd ) o Hyvdstd

arjesta (% arjesta
parempi parempi
maailma maailma

Hyvdsta
arjesta
parempi
maailma

Muotoon leikatut

Roll-upit
somiste-elementit

yhdistys voi lainata roll-uppeja
piirista
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Ad-kokoiset tulostettavat M-kirjaimet
(tiedosto ladattavissa www....)

Logolla varustetut T-paidat, hupparit, pipot, Al-kokoinen logo-juliste
softshell-takit (eri vireja) sekd ruudullinen Martta-paita (postitetaan Martat-lehden vilisséa

Poytiliinat (sininen, keltainen, oranssi, vaaleansininen)



MARTTOJEN VARIT

Paavari Taustavarit

Martat sininen Harmaa Valkoinen
285C CoolGray1C
C85 M55 YO KO COMOY3 K12
R40 G111 B183 R233 G232 B228
#286FB7 H#EOESE4

Korostevarit

Vaalean sininen Pinkki Keltainen Oranssi Vihrea
2975 C 2365 C 116 C 165 C 340C
C34 MO Y5 KO C2 M30YO KO CO M14 Y100 KO CO M72 Y100 KO C100 MO Y85 KO
R153 G214 B234 R239 G194 B225 R254 G203 BO R255 G99 B25 RO G152 B95

#99D6EA H#EFC2E1 #FECBOO FF6319 #00985F




MARTTOIJEN FONTIT

Office-fontti

Calibri

Light | Light Italic
Regular | Italic

Bold | Bold Italic



Rakenna itse lattialle tai poydalle sijoitettava A-standi

TARVITSET:

- 2 kpl tai vaneria, liimalevya, esim. 50 x 70 cm. Voit kayttaa myos mm. kaytettyja kehysten taustoja, pakkausmateriaa-

lia tai muuta vastaavaa tukevaa materiaalia.

- nitoja ja niitteja
- 30 mm leveda kanttinauhaa
(-maalia)

TEE NAIN:

1. Aseta vanerikappaleet lyhyet paat
(ylareunat) vastakkain esim. lattialle.
Leikkaa kanttinauhasta 2 kpl n. 10 cm pi-
tuista patkaa. Niittaa kanttinauhan palat
vaneriin (kuva 1). Ndma nauhat pitavat
standin ylareunan yhdessa.

2. Niittaa toisen vanerin toiseen lyhem-
pdan reunaan n. 30-40 cm:n patka kant-
tinauhaa tai muuta vahvaa narua. Taman
nauhan tarkoitus on pitaa standin alareu-
naa kiinni, ettei se aukea liikaa (kuva 2).

3. Taita vanerikappaleet paallekkain siten,
ettd kanttinauhat jaavat sisdlle. Avaa ala-
reunaa sen verran, etta saat kiinnitettya
30 cm pitkan kanttinauhan myds toiseen
vanerilevyn alareunaan.

4. Maalaa standi halutessasi.




